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POUR CONVOYEURS A VIS D ARCHIMEDE.

Les attentes de notre clientéle concernent fréquemment la fourniture de rotors
de convoyeurs a vis d’Archiméde pour des applications nouvelles (machines
spéciales...) ou pour le remplacement de rotors sur des convoyeurs existants.
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Nous sommes organisés pour répondre a ces attentes dans les plus brefs
délais.

Nous disposons de moyens techniques importants et en particulier de deux
tours paralleéles d’une longueur de 7 a 9 meétres entre pointes et d’une aléseuse
pour réaliser les opérations d’'usinage, ainsi que d’'un banc de soudage d’une
longueur de 12 meétres entre pointes pour les opérations de soudage et
rechargement anti-abrasion.

Vis dont le pas est égal au diamétre. Convient pour la majorité Utilisée dans les extracteurs sous trémie en charge
des produits pour des applications courantes. pour I'extraction des matériaux en morceaux.

\ /\ /\ Plus économigue que le pas progressi.
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Utilisée pour les vis inclinées ou verticales. Sur les extracteurs et Utilisée pour le brassage en continu.
surtout dans le cas des produits trés fluides.
En général pas égal au 1/3 du pas standard.
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Vis A PAS PROGRESSIF Vis A FILET RUBAN SANS AME
Utilisée dans les extracteurs sous trémie en charge. Utilisée pour les produits difficiles et hétérogénes.

Permet d'obtenir une extraction réguliére.
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Utilisée pour les produits fragies. Permet d'avoir un écoulement Utilisée pour les produits collants et visqueux.

régulier. Particuligrement adaptée pour le dosage-pesage.
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